
Технический паспорт 
Скоба крепёжная дистанционная, сталь, гальваническое 
цинкование 
Артикулы 7773000200, 7773000300, 7773000400, 7773000500 

 

 

 

Дистанционные крепёжные скобы с самоблокирующейся 
верхней частью для монтажа труб и кабелей стене, 
потолке и на полу. Крепление к поверхности 
осуществляется через монтажное отверстие на 
основании.  

Изготовлены из стали с гальваническим цинковым 
покрытием. 

 

ST - Сталь 
 

 

G - Гальваническое цинкование 
 

Технические характеристики 
Артикул 7773000200 7773000300 7773000400 7773000500 
Тип ASL 733 d16 G ASL 733 d20 G ASL 733 d25 G ASL 733 d32 G 
Диапазон зажима, мм 16-19,5 20-23,5 23,5-26 26,5-33 
Диаметр трубы, мм 16 20 25 32 
Диаметр трубы, дюймы 3/8 1/2 3/4 1 
Длина (L), мм 60 66 70 72 
Ширина (B), мм 16 16 16 16 
Высота основания (H), мм 23 25 25 26 
Длина основания (K), мм 27 27 27 27 
Толщина металла (s), мм 1,2 1,2 1,2 1,2 
Размер монтажного 
отверстия (A), мм 6х12 6х12 6х12 6х12 

Масса, кг/шт. 0,025 0,026 0,030 0,036 
Упаковка, шт. 10 10 10 10 

 
Габаритный чертёж 
 

 
 


